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Caracteristicas do produto 



Monitor LCD da HP 

O monitor LCD do HP (visor de cristais Ifquidos) term umo matriz 
octiva, o ecra Thin-Film Transistor (TFT - transistor de pelicula fina). 
Este manual refere-se a cinco modelos: 

□ Monitor LCD vs 1 5 da HP, um ecra de 1 5 polegadas (38,1 cm) 

□ Monitor LCD vsl 7 da HP, um ecra de 1 7 polegadas (43,2 cm) 

□ Monitor LCD vsl 9 da HP, um ecra de 1 9 polegadas (48,3 cm) 

□ Monitor LCD f 1 705 da HP, um ecra de 1 7 polegadas (43,2 cm) 

□ Monitor LCD f 1 905 da HP, um ecra de 1 9 polegadas (48,3 cm) 




O monitor vs com alfifalanfes infernos e o monitor f 
(monitor f - altifalantes satelites ocultos) 
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Caractensticas do produto 



Caracterfsticas do monitor de ecra de plasma: 

■ Ampla area de visualiza^ao na diagonal 

■ Resolu9ao instalada de fabrica de 1 280 x 1 024 e suporte de 
ecra inteiro para baixas resolu^oes (monitor LCD vsl5 da HP: 
1024x768) 

■ Entradas de video suportadas: 

□ Sinai analogico VGA 

□ Sinai digital DVI-D (apenas nos modelos seleccionados do 
monitor f) 

■ CaboVGA 

■ O tempo de resposta rdpida permite uma melhor experiencia 
para jogos e grdficos 

■ Facil visualizagao, quer esteja sentado ou de pe ou mesmo 
quando se move de um lado para o outro do monitor 

■ Capacidades de ajuste de inclina9ao (o monitor f tambem 
inclui regula9ao da altura) 

■ Suporte amovfvel e oriffcios que permitem solu^oes de 
montagem flexiveis, em conformidade com a norma VESA 
(Video Electronics Standards Association - associa^ao de 
normas de equipamentos electronicos de video), incluindo 
montagem na parede. 

■ Ranhura de bloqueio de seguranga para um cabo de 
seguran^a de bloqueio Kensington (cabo de seguranga 
vendido a parte) 

■ Capacidade Plug and Play, caso seja suportada pelo sistema 
informatico 

■ Ajustes do OSD (On-screen display - visualiza^ao no ecra) 
que permitem uma fdcil configuragao e optimiza(;ao do ecra 
(os idiomas disponiveis incluem ingles, chines simplificado, 
frances, alemao, italiano, espanhol ou holandes) 
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■ Liga(;6es de suporte de audio: 

□ monitores vs: altifalantes estereo integrados com um 
conector de saida de linha do computador e um conector 
para auscultadores no monitor 

□ monitores f: altifalantes satelites estereo com conectores 
para linha de saida do computador, um subwoofer HP e 
auscultadores 

■ Fonte de alimenta9ao integrada 

■ Funcionalidade de poupan9a de energia para reduzir o 

consume de energia 

■ Em conformidade com as seguintes especifica96es 

normativas: 

□ EPA Energy Star 

□ Directivas comunitdrias da Uniao Europeia 

□ Norma Sueca MPR II 1 990 

□ Requisites ambientais da TCO 

■ CD com: 

□ Ficheiro de informa^ao (INF) 

□ Ficheiro Image Color Matching (ICM - correspondencia 
de cores do imogem) 

□ Software padrao de regula^ao automatica 

□ Informagoes de seguranga 

□ Requisites ambientais da TCO 

□ O Manual do ufilizador 

□ Adobe* Acrobat* Reader 
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Instru^oes de manuten^ao e 

seguran^a 



Informacoes importantes sobre 
seguranca 

O cabo de alimenta^ao foi concebido para ser utilizado com o 
seu monitor. Se utilizer outro cabo, use apenas umc fonte de 
climentc^ao e umc ligc^ao que sejc compctivel com este monitor. 



A AVISO: Para reduzir o risco de cheques electricos ou danos no 
equipamento, nao desligar a liga^ao d terra do cabo de 

climentacao. A ficiia com ligccao a terra e urn importante 
dispositivo de seguranca. Ligar o equipamento a uma tomada de 
liga9ao a terra. 



A AVISO: Para sua seguranca, verificar se a tomada de liga^ao d 
terra, d qual esta ligado o cabo de alimentacao, e de facil acesso e 
se esta o mais proximo possfvel do equipamento. Para desligar o 
equipamento, desligar o cabo de alimenta?do da tomada 
agarrando no ficha com firmeza. Nunca puxar pelo fio. 
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Instrugoes de manutengao e seguranga 



ACUIDADO: Para proteger o monitor, ossim como o computador, 
ligar todos os cabos de alimenta^ao do computador e seus 

dispositivos perifericos (como um monitor, impressoro ou scanner) a 
um dispositivo contra picos de corrente, tais como uma extensao 
com uma protecgiao contra picos de corrente ou uma UPS (fonte de 
alimenta9ao ininterrupta). 

Nem todas as extensoes estao protegidas contra picos de corrente; 
as extensoes tern de estar devidamente identificadas como tendo 
esta caracterfstica. Utilizer uma extensao que tenha uma politico de 
substituicao de componentes, para que se possa substituir o 
equipamento no caso de falhar a protec9ao contra picos. 



Precaucoes de seguranca 

■ Utilizar apenas uma fonte de alimenta^ao e uma liga^ao 
compativeis com este monitor, conforms indiccdo no 
etiqueta/placa de identificagao do monitor. 

■ Certificar se a potencia de amperagem total dos produtos 
ligados d tomada nao excede a classificagdo de corrente da 
tomada electrica e que a potencia de amperagem total dos 
produtos ligados ao cabo ndo excede a potencia do cabo. 
Verificar a etiqueta com as caracteristicas de alimenta^ao 
para determinar a potencia de amperagem (Amps ou A) de 
cada dispositivo. 

■ Instalar o monitor perto de uma tomada de fdcil acesso. 
Desligar o monitor, agarrando a ficfia de modo firme e 
puxando-a da tomada. Nunca desligar o monitor puxando 
o cabo. 

■ Nao colocar objectos em cima do cabo de alimenta9do. Nao 
pisar o cabo. 
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Instru^oes de manuten^ao 

Para melhorar o desempenho e prolongar a vida do monitor: 

■ Nao abrir a caixa do monitor nem tenter repcror o produto. 
Se o monitor nao estiver a funcionor correctcmente, se o 
deixar em cair ou ficar danificado, contactor o seu 
fornecedor, revendedor ou fornecedor de assistencia da HP. 

■ Ajustar apenas os controlos descritos nas instru96es de 

utilizacao. 

■ Desligar o monitor quando nao estiver a ser utilizado. Pode 
aumentar consideravelmente a dura9ao do monitor, utilizando 
um programo de proteccao do ecra e desligando-o quando 
nao estiver a ser utilizado. 

■ Colocar o monitor num local bem ventilado, afastado da luz, 
color ou humidade excessivos. 

■ As ranhuras e aberturas da caixa destinam-se a ventila^ao. 
Estas aberturas nao devem ser bloqueadas ou tapadas. 
Nunco introduzir objectos de nenhum tipo pelas ranhuras da 
caixa ou outras aberturas. 

■ Desligar o monitor da tomada de parede antes de o limpar. 
Nao utilizar detergentes liquidos ou aerossois. 

■ Nao deixar coir o monitor, nem o colocar em cima de umo 
superffcie instdvel. 

■ Quando remover a base ou suporte do monitor, coloque o 

monitor virado para baixo numa superffcie sem rugosidades 
para impedir que fique riscado, estragodo ou partido. 
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Limpeza do monitor 

O monitor e um dispositive optico de alto quclidcde que requer 
cuidados especiais durante a limpeza. Quando se limpar o 
monitor, seguir estes passos: 

1 . Desligue o monitor e o computador. 

2. Desligar o monitor da tomada de parede antes de o limpar. 

ACUIDADO: Nao utilizar benzina, diluente, amoniaco ou outras 
substancias volateis para limpar a caixa ou o ecra do monitor. Estes 
produtos quimicos podem donificor o monitor. Nao utilizar 
detergentes liquidos ou aerossois. Nunca utilizar agua para limpar 
o monitor LCD. 

3. Limpar o ecra com um pano seco, macio e limpo. 

□ Se o ecra necessitar de uma limpeza adicional, utilizar 
um produto de limpeza anti-estdtica. 

4. Limpar a caixa do monitor. Utilizar um pano humedecido para 
limpar a caixa. 

□ Se a caixa necessitar de uma limpeza adicional, utilizar 
um pano limpo humedecido com dicool isopropilico. 

5. Ligar o monitor. 

6. Ligue o monitor e o computador. 
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Transporte do monitor 

Guardar a embalagem original numa area de armazenamento. 
Pode ser necessaria posteriormente, caso se desloque ou 
transporte o monitor. 

■ Se transportar o monitor vs, tem de remover primeiro a base 
do suporte. 

■ Se transportar o monitor f, dobre-o previamente para que 
fique em posi9ao. 

Remover a base do monitor vs 

Antes de iniciar o procedimento, ler as seguintes instru96es 
de aviso. 




AVISO: Nao remova a base do suporte se o monitor estiver 
apoiado ou na vertical. Se tenter remover a base do pedestal 



quondo o monitor estiver na vertical, pode provocar ferimentos. 



A AVISO: Antes de desmontar o monitor, desligue a alimentacao do 
monitor, e desligue todos os cabos de alimenta^iao, vfdeo, e audio. 
Para desligar a alimentacao do equipamento, desencaixe o cabo 
de alimentacao da tornado puxando firmemente pela ficha. Nunca 
puxar pelo fio. 



ACUIDADO: O ecra e fragil. Coloque o ecra do monitor virado para 
baixo numa superffcie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estragado ou partido. 

Para remover a base do monitor vs do suporte: 

1 . Desligue os cabos de alimentacao, video e audio do monitor. 

2. Coloque o monitor virado para baixo numa superffcie 
protegida, lisa e sem rugosidades para que a base fique 
precisamente encostada a extremidade da superffcie. 
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Instrugoes de manutengao e seguranga 



3. Segure no painel, aperte a parte interior do base O, como 
se mostra no ilustrogao e, de seguido, sepore a base do 
suporte ®. 




Remover a base do suporte do monitor vs 
4. Embale a base com o painel do monitor. 

Preparar o monitor f para transporte 

Antes de iniciar o procedimento, ler as seguintes instru^oes de 
aviso. 



^S. AVISO: Antes de dobrar o monitor, desligue a corrente, os cabos 
-S-A de alimentc^ao, de video e de audio. Para desligar o equipamento, 

desligar o cabo de alimento^ao da tornado agarrando no ficho com 

firmeza. Nunco puxor pelo fio. 



CUIDADO: Nao tocar no ecra LCD, pode provocar donos. 
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Para preparar o monitor f para transporte: 

1 . Desligue os cabos de alimenta^ao, video e audio do monitor. 

2. Empurrar o painel para baixo para nivelar a dobradi^a O, 
conforme mostrado na seguinte ilustra^ao. Colocar a fita que 
acompanhava o monitor em torno da base, passando-a pela 
dobradiga ®. Rodar a frente do painel para baixo, 
colocando-o numa posi^ao horizontal ®. Evitar fazer pressao 
sobre o ecra LCD, pois pode causar danos. 




Dobrar o monitor f para transporte 



'|V AVISO: Nao colocar o painel LCD do monitor sobre uma superficie 
-S-A plana enquanto se tenta prender a fita d base do monitor. A 

dobradiga da base pode saltar repentinamente, o que poderia 

causar danos ou ferimentos. 
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Instalar o monitor 



Antes de iniciar 

1 . Desembalar o monitor. Verificar se estao todos os 
componentes. Guarde as caixas. 

2. Desligue o computador e todos os dispositivos adicionais. 

3. Verifique quais sao os cabos de video que ligam as safdas da 
placa de video do computador as entradas VGA e DVI-D 
(apenas nos monitores f seleccionados) no monitor. O monitor 
vs so suporta VGA. Para o monitor f, pode ligar um ou ambos 
OS cabos. 

□ Cobo VGA: cabo VGA standard de 15 pinos. 

□ Cabo DVI-D: 

Para uma operagao digital, utilize um cabo de video DVI-D 
para DVI-D ( vendido a parte). O conector DVI-D fornecido 
com o monitor f serve apenas para ligagao digital a digital. 
O computador tem de ter uma placa grdfica compativel com 
DVI instalada para utilizar com este cabo. 

4. Escoiha se pretende montar o computador em cima de uma 
secretdria ou no pa rede. 

□ Ver "Instalar o monitor." 

5. Preparar uma superficie plana para montar o monitor. Se 
montar o monitor no parede, pode precisar de uma superficie 
protegida, macia e sem rugosidades para colocar o ecra do 
monitor virado para baixo durante a montagem. 

6. E necessdria uma chave de parafusos Phillips para preparar a 
montagem na parede. Pode ser necessdria uma chave de 
fendas. 
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Instalar o monitor 

E possivel instalar o monitor em cima de umo secretaric ou no 
parede. Coloque o monitor num local comodo e bem ventilado 
perto do computador. 

Se instalar o monitor numa: 

■ Secretdria ou mesa, consulte "Colocar o monitor numa 
secretaric" para o seu tipo de monitor. 

■ Parede, brago oscilante ou outra peca de suporte, consulte 
"Montar o monitor na parede" para o seu tipo de monitor. 

As instru^oes sdo especificas para coda tipo de monitor; consulte 
a sec9ao correspondente ao seu tipo de monitor. 

Ligar o monitor depois de o instalar. Ver "Ligar o monitor." 



3-2 



Manual do Utilizador 



Instalar o monitor 



Colocar o monitor vs numa secretdrio 

Antes de colocar o monitor vs numa secretaria ou mesa, e 
necessario prender a base do monitor. 

Para colocar o monitor vs numa secretaria ou mesa: 

1 . Coioque a base do monitor numa superffcie plana, com a 
parte fechada voltada para si. 

2. Levante o painel com a parte de trds voltada para si e baixe o 
suporte em direc^ao d base, como se mostra na ilustra^ao a 
seguir, ate a base ficar presa. 




Inserir o monitor vs na base 

3. Colocar o monitor na posi^do vertical numa secretaria ou 
mesa. 
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4. Incline o monitor para obter uma visualizagao correcta. Nao 
incline o monitor para alem da sua posi^ao maxima de ajuste. 




Ajusfar a inclinagao do monitor vs 

Montar o monitor vs no porede 

Antes de montar o monitor numa parede, num bra?o oscilante ou 
numa pega de suporte, tem de remover a base e o suporte do 
monitor. E necessaria uma chave de parafusos Phillips. Antes de 
iniciar o procedimento, ler as seguintes instrugoes de aviso. 



A AVISO: Verificar se o monitor esta na horizontal, com o ecra virado 
para baixo. Se tentar retirar a base ou suporte do monitor quando 
este estiver na vertical, pode ferir-se. 



ACUIDADO: Antes de desmontar o monitor, desligue a corrente, os 
cabos de alimentagao, de video e de audio. 



Para instalar o monitor vs numa parede, num brago oscilante ou 
noutra pega de suporte: 

1 . Remova a base do monitor vs. Consulte "Remover a base do 
monitor vs" no capftulo anterior. Mantenha o ecra do painel 
do monitor virado para baixo numa superffcie plana, sem 
rugosidades. 
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ACUIDADO: O ecra e fragil. Coloque o ecra do monitor vircdo para 
baixo numa superffcie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estragado ou partido. 



2. Remova a tampa da dobradi^a O como se mostra na 
ilustragao a seguir e coloque-a de parte. Ficam expostos tres 
parafusos e a dobradi^a. 

3. Segurando o suporte para nao cair, utilize uma chave de 
parafusos magnetica para remover o unico parafuso proximo 
da dobradi^a e, de seguida, remova ou outros dois parafusos 
@. Se necessario, mova o suporte para que todos os 
parafusos fiquem acessfveis. 

4. Fa^a deslizar o suporte para fora do painel do monitor ®. 




Monfar o monitor vs na parade 
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5. Guarde os objectos retirados (os parafusos, a tampa da 
dobradiga, o suporte e a base) para uma utiliza^ao futura. 

6. Monte o monitor vs num bra90 oscilante ou numa pe9a de 
suporte. 

Os quatro oriffcios roscados na parte de trds do painel, 
proximos do logotipo da HP, sao compatfveis com a norma 
VESA para a montagem de monitores de ecra plasma. O 
monitor vs 15 utiliza a distancia standard de 75 mm, enquanto 
que OS outros monitores vs utilizam a distancia standard de 
100 mm. 

Utilizar os quatro furos para montar um bra^o oscilante ou 
uma pega de suporte. Seguir as instrugoes fornecidas com a 
pe9a de arma9ao, de modo a que o monitor fique bem 
encaixado. 

Para reinstalar o suporte de secretdria e a base para o monitor vs: 

1 . Remover a pe9a de suporte. 

2. Inverta as instrucoes anteriores para fazer deslizar o suporte 
em direc9ao ao painel, insira os tres parafusos e, de seguida, 
coloque a tampa da dobradi9a na dobradi9a. Reinstale a 
base. 
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Colocar o monitor f numa secretdrio 

Para colocar o monitor f numa secretaria ou mesa, e necessario 
desdobrar o monitor. 

Para colocar o monitor f numa secretaria ou mesa: 

1 . Colocar o monitor numa superffcie plana. 

2. Segure na base do monitor e levante o painel ate acima O, 
como se mostra na ilustragao a seguir. 

3. Continue a levantar o painel ® para a sua posi^ao maxima 
de ajuste ®. 

® 




Abrir o monitor f 
4. Colocar o monitor na posi^ao vertical numa secretaria ou mesa. 
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5. Incline o monitor para obter uma visualizagao correcta. Nao 
incline o monitor para alem da sua posi^ao maxima de ajuste. 




Ajusfar a indinagao do monitor f 



AVISO: Incline o monitor com 
-S-A cuidodo. O monitor pode coir se o 
inclinor para tras mois de 35 
graus, para alem do posi^ao 
maxima de ajuste. Posicione o 
monitor de modo a nao cair da 
mesa, no caso de um toque mais 
brusco. 
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Pode ajustar o monitor f de modo a que o painel fique 
completomente voltodo para a frente e a parte inferior do painel 
toque quase na secretaria, como se mostra na ilustra^ao a seguir. 




Ajustar o monitor f completomente para a frente 

6. Montar os altifalantes. Consulte "Montar os altifalantes 
satelites do monitor f" neste capftulo. 
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Montar o monitor f no porede 

Antes de montar o monitor numa parede, num braco oscilante ou 
numa pega de suporte, tem de remover a tampa de trds do 
monitor e a montagem do suporte base. E necessdria uma chave 
de porofusos Phillips. Antes de iniciar o procedimento, ler as 
seguintes instrugoes de aviso. 




AVISO: Verlficar se o monitor esta no horizontal, com o ecra virado 
para boixo. Se tentar retirar a montagem do suporte base do 



monitor quando este estiver na vertical, pode ferir-se. 



ACUIDADO: Antes de desmontar o monitor, desligue o corrente, os 
cabos de alimenta?ao, de video e de audio. 



Para instalar o monitor f numa parede, num bra90 oscilante ou 
noutra pega de suporte: 

ACUIDADO: O ecra e fragil. Coloque o ecra do monitor virado para 
baixo numa superffcie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estrogado ou partido. 



1 . Coloque o ecra do monitor virado para baixo numa superffcie 
plana, sem rugosidades e protegida. 
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2. Puxe a extremidade inferior para cima e remova a tampa 
rectangular da parte de tras O como se mostra na ilustra^ao a 
seguir. Colocar de parte a tampa de trds. Ficam expostos 
quatro parafusos. 




Monfar o monitor f na parade 

3. Segurando a montagem do suporte base para nao cair, 

remova os quatro parafusos @. Utilize uma chave de parafusos 
Pfiillips. Levante a montagem ® e coloque-a de parte. 
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4. Guarde os objectos retirados (os parafusos, a tompo de trds, 
a montcgem do suporte base) para uma utilizacjao futura. 

5. Monte o monitor f num bra90 oscilante ou numa pe^a de 
suporte. 

6. Os quatro oriffcios roscados do painel do monitor tem uma 
distancia de 100 mm entre si e sao compatfveis com a norma 
VESA para a montagem de monitores de ecra de plasma. 

7. Utilizar os quatro furos para montar um bra^o oscilante ou 
uma pega de suporte. Siga as instrugoes fornecidas com a 
pe9a de montagem, de modo a que o monitor fique bem 
encaixado. 

8. Montar os altifalantes. Consulte "Montar os altifalantes 
satelites do monitor f" neste capftulo. 

Para reinstalar a montagem do suporte base de secretdria no 
monitor f: 

1 . Remover a pe9a de suporte. 

2. Inverta as instrucoes anteriores para prender a montagem do 
suporte base ao painel (certifique-se de que insere primeiro os 
dois parafusos superiores) e, de seguida, substitua a tampa de 
trds rectangular, encaixando-a no monitor. 
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Montar os altifalantes satelites do monitor f 

Para montar os dois altifalantes satelites do monitor f: 
1 . Inverta os altifalantes, como se mostra na ilustra^ao a seguir. 




2. Segure numa base invertida por cima do altifalante invertido. 
Com a abertura na base voltada para a parte de trds do 
altifalante, faga corresponder a patiiha central do altifalante 
O com a ranhiura principal central da base ®, baixando 
depois a base em direc^ao ao altifalante. 
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Ligar o monitor 

A liga^ao do monitor inclui passos para: 

■ Ligar o cabo de entrada de video co computador atraves de 
urn cobo VGA (fornecido) ou ctrcves de urn cobo DVI-D 
(conector DVI-D apenas de modelos de monitores f 
seleccionados; cobo DVI-D vendido a parte). 

(^v^ E possivel ligar o cabo VGA, o cabo DVI-D ou ambos. Em 
^^'^ instala^oes tfpicas apenas um dos cabos estd ligado. 



■ Ligar o cabo audio. Os passos para o monitor f incluem a 
ligagiao do cabo de alimenta^ao DC do altifalante e de um 
subwoofer opcional da HP (vendido a parte). 

■ Ligar o cabo de alimenta(;ao. 

Consulte a figura para o seu tipo de monitor nas ilustra96es a 
seguir. 

ACUIDADO: Antes de ligar os cabos do monitor, desligue o 
computador e o monitor, retirando a ficha da tomada. 



Ligar o cabo de entrada de video do 
monitor 

Certifique-se de que o computador e o monitor estao desligados 
da tomada. 

Para ligar o cabo VGA 

■ Ligue o cabo de video VGA ao monitor e ao conector de 
video no painel posterior do computador: 

□ Ligue uma extremidade do cabo VGA de 15 pinos ao 
conector de entrada VGA no monitor O (como se mostra 
nas ilustragoes a seguir). O monitor pode incluir o cabo 
VGA ja ligado. 



3-14 



Manual do Utilizador 



Instalar o monitor 



□ Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo ao 
conector de safda VGA no computodor. 




Ligar cabos ao monitor vs 



Item 


Descricao 


1 


Conector VGA e cabo VGA 


3 


Conector audio e cabo audio 


5 


Conector de alimentagao CA e cabo de 
alimentofao 


7 


Ranhura de bloqueio de seguran^a para 
urn cabo de seguranca de bloqueio 
Kensington (vendido a parte) 
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Ligar cabos ao monitor f 



Item 


Descricao 


1 


Conector VGA e cabo VGA 


2 


Conector DVI-D (apenas nos modelos 
seleccionados) e cabo DVI-D (vendido a 
parte) 


4 


Conector de alimentapao CC e cabo de 
alimenta^ao CC para altifalantes 
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Item 


Descricao 


5 


Conector de alimenta9ao CA e cabo de 
alimentacao 


6 


Gancho de gestae de cabos 


7 


Ranhura de bloqueio de seguran^a para 
um cabo de seguranca de bloqueio 
Kensington (vendido d parte) 



Para ligar o cabo DVI-D 

■ Ligue o cabo de video DVI-D (vendido a parte) ao monitor f 
(apenos nos modelos seleccioncdos) e oo conector de video 
no painel posterior do computador. (O conector DVI-D 
fornecido com o monitor f serve apenas para liga^ao digital a 

digital. O computador tem de ter uma placa grafica 
compctivel com DVI instalada para utilizar com este cabo.) 

□ Ligue uma extremidade do cabo DVI-D ao conector de 
entrada DVI no monitor ®. 

□ Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo ao 
conector DVI no computador. 
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Ligar o cabo de audio 

Para activar os altifalantes, ligue o cabo de audio ao conector de 
safda de linha no computador, conforme o seu tipo de monitor. 

Para ligar a op^ao de audio ao monitor vs 

1 . Ligue uma extremidade do cabo de audio ao conector de 
sofdc de linhc audio do computador e a outra ao conector 
audio do monitor ® (consulte a ilustra9ao anterior "Ligar 
cabos ao monitor vs"). 

2. Conforme necessario, ligue auscultadores ao respectivo 
conector no monitor vs. (O conector de auscultadores e a 
op9ao F que se mostra na ilustra9ao "Botoes do painel frontal 
no monitor vs" no proximo capitulo.) 

Para ligar a opcao de audio ao monitor f 

1 . Coloque o conjunto de altifalantes do monitor f de modo a 
que o altifalante que tem os controlos ®, como se mostra na 
figura a seguir, fique situado d sua direita, se estiver voltado 
para o monitor. 

2. Insira a ficfia verde na extremidade do cabo de audio do 
altifalante direito ® no conector de saida de linfia audio do 
computador. 
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3. Se estiver a utilizar urn subwoofer da HP, insira a ficha de 
audio subwoofer no conector de subwoofer do altifalante 
direito ®. 

4. Ligue uma extremidade do cabo de alimenta^ao CC ® ao 
conector de alimenta^ao CC do altifalante direito ®. Ligue a 
outra extremidade do cabo ao conector de alimentagao CC O 
no monitor f. 

5. Conforme necessario, ligue auscultadores ao respectivo 
conector (nao mostrado) no altifalante direito. 




Ligar os alfifalanfes do monitor f 
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Item 


Descri^ao 


3 


Cabo audio do altifalonte no conector do 
computador 


4 


Conector de alimenta?ao DC do altifalonte e 
cabo de olimento^ao DC ® (liga ao conector 
de alimenta^ao DC © do altifalonte direito) 


8 


Altifalonte direito com botao Controlo ®, 
conectores para subwoofer ® e alimentacao 

CC de altifalonte © 


Nao 

mostrado 


Conector de auscultador (altifalonte direito) 



Ligar o cabo de alimentacao 

1 . Leia o seguinte aviso. 



AVISO: Para reduzir o risco de choque electrico ou danos no 
equipamento: 

Nao remova a ficho com liga^ao d terra do cabo de alimentacao. A 
ficha com ligapao a terra e um importante dispositivo de seguranca. 
Ligue o cabo de alimentacao o uma tomodo electrico ligoda d terra. 

Assegure-se que a tomada ligada d terra a que se liga o cabo de 
alimentacao esta facilmente ocessfvel ao operodor e localizada o 
mois perto possfvel do equipamento. O cabo de alimentacao deve 
ser colocodo de forma a que nao sejo pisado nem perfurado por 
objectos colocados sobre ou junto o este. 

Nao coloque nodo em cima de cabos ou fios de alimentacao. 
Colocd-los de forma a que as pessoas nao pisem nem tropecem 
neles. Nao puxe no cabo ou fio. 

Ver "Requisites do cabo de alimentacao" no Anexo B para 
informocao adicionol. 
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2. Ligue uma extremidade do cabo de alimenta^ao ao monitor @ 
e depois ligue a outre extremidade a uma tomada de parede. 

3. Para o monitor f, coloque os cabos no gancho de gestao de 
cabos ® na parte de trds da base do monitor. 

4. Ligue o monitor e o computador, assim como os outros 
dispositlvos ligados. Para o monitor f, ligue os altifalantes 
satelites e controle o volume com o botao Controlo ® no 
altifalante direito. 

5. O Estado do monitor mostra uma mensagem: 

□ VGA Input: Active (entroda VGA: activa) ou No Input 

Signal (Sem sinol de entroda) 

□ DVI Input: Active (entroda DVI: activa) ou No Input 
Signal (sem sinal de entroda) (apenas nos modelos 
seleccionodos do monitor f) 

□ Mode: Settings (Modo: defini^oes) 

6. Se necessdrio, ajuste o monitor conforme as suas 
necessidades. Incline o monitor para obter uma visualiza^ao 
correcto. Nao inclinor o monitor para olem da sua posi^ao 
maxima de ajuste. Consulte previamente "Instalar o monitor" 
neste capftulo. 

7. Configure o monitor conforme se descreve no proximo 
capitulo, "Utilizar o monitor". 
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Utilizar o monitor 

Utilitdrios e software do CD 

O CD fornecido com este monitor contem dois ficheiros que 
podem ser instalados no computador: 

■ um ficheiro INF (informa9ao) 

■ um ficheiro ICM (Image Color Matching - correspondencia de 

cores da imagem) 

Este CD tambem inclui o utilitario de regulacao automatica. Este 
programa podrao simples permite melhorar a qualidade da 
imagem do monitor VGA. Consultar "Utilizar a fun^ao de 
regulacao automatica" neste capitulo. 

O Adobe Acrobat Reader e fornecido no CD e pode ser instalado 
a partir do menu. 
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O ficheiro de informacao 

Este monitor e compatfvel com a fungao Plug and Play do 
Microsoft® Windows® e funciono correctcmente sem ser 
necessdrio instclar o ficheiro INF. O ficheiro INF permite efectuar 
a comunicagao entre o computador e o monitor, assim como 
utilizar todas as fun96es do monitor. O ficheiro INF define os 
recursos do monitor utilizados pelos sistemas operativos do 
Microsoft Windows de modo a garantir a compatibilidade do 
monitor com o adaptador de graficos do computador. 

A compatibilidade Monitor Plug and Play requer que a placa 
grdfica do computador sejc compatfvel com VESA DDC2 e que o 
monitor fique ligado directamente d placa grafica. A fungao Plug 
and Play nao funciona com conectores do tipo BNC separados 
ou ctrcves de ccixos/buffers de distribuigao. Se estas condi^oes 
nao se verificarem, pode ser necessdrio instalar o ficheiro INF 
incluido no CD. 

O Ficheiro Image Color Matching 
(correspondencia de cores da imagem) 

Os ficheiros ICM permitem uma representa^ao mais precisa das 
cores, fornecendo dados aos programas de grdficos de modo a 
obter umc melhor correspondencia de cores, do ecra do monitor 
para a impressora ou do scanner para o ecra do monitor. Os 
ficheiros ICM contem um perfil de sistema de cores do monitor. 
Estes ficheiros sao activados a partir dos programas de grdficos 
que suportam esta funcionalidade. 

O perfil de cores ICM e gravado de acordo com a especifica^:ao 
de formato de perfil do International Color Consortium (ICC). 
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Instalar ficheiros INF e ICM 

Se for necessdrio actualizar estes ficheiros, pode instalar os 
ficfieiros INF e ICM a partir do CD ou trcnsferi-los da Internet. 

Instalar ficheiros a partir do CD 

Para instalar ficheiros INF e ICM no computador a partir do CD: 

1 . Introduza o CD na unidade de CD do computador. Aparece o 
menu do CD. 

2. Aparece o ficheiro "(Leia-me INF e ICM)" (apenas em ingles). 

3. Seleccionar Install INF and ICM Files (Instalar ficheiros 

INF e ICM) no menu do CD. 

4. Siga as instru96es que aparecem no ecra. 

5. Depois de os ficheiros estarem instalados, reinicie o 
computador. 

6. Verifique se aparecem as taxas de actualizagao e resolugoes 
correctas no display das defini^oes do painel de controlo de 
visualiza^ao. Para obter mais informagoes, consultar a 
documentagao do sistema operativo do Windows. 

E possivel que se tenha que instalar manualmente os ficheiros INF 
ou ICM para monitor com assinatura digital a partir do CD, no 
caso de ocorrer um erro de instala9ao. Para obter instru^oes (so 
em ingles), consultar o ficheiro "INF and ICM Readme (Leia-me 
INF e ICM)" no CD. 
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Transferir ficheiros da World Wide Web 

Para transferir a versao mais recente dos ficheiros INF e ICM a 
partir da assistencia tecnica do Web site da HP: 

1 . Consultar: http://www.hp.com/support 

Seleccione o seu pais/regiao. 

2. Siga as Iiga96es para obter as pdginas de assistencia do 
monitor. 

3. Verifique se o sistema estd em conformidade com os 
requisites. 

4. Transfira o software de acordo com as instru^oes. 

Utilizar a funcao de regulacao automdtica 

Pode facilmente optimizar o desempenho do ecra da entrada 
VGA utilizando o botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) do 
monitor e o software padrao de regulacao automdtica no CD 

fornecido. 

Nao efectue este procedimento se o monitor utilizar uma entrada 
DVI (apenas nos modelos seleccionados). Se o monitor utilizar a 
entrada VGA, este procedimento pode corrigir as seguintes 
condi^oes de qualidade da imagem: 

■ Focagem pouco nftida ou indistinta 

■ Efeitos de sombra, fantasma ou riscas 

■ Barras verticais esbatidas 

■ Linfias de interferencia na fiorizontal 

■ Imagem nao centrada 
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Para utilizar a funcionalidade regula^:ao automatica: 

1 . Deixar o monitor aquecer durante 20 minutos antes de 
efectuar as regula96es. 

2. Premir no botao Select/ Auto (Seleccionar/Auto) no painel 
frontal do monitor. 

□ Tambem e possivel carregor no botao Menu e depois 
seleccionar Auto Adjustment (regula^ao automatica) 
no OSD Main Menu (menu principal do OSD). Consultar 
"Regular as defini96es do monitor" neste capitulo. 

□ Se o resultado nao for satisfatorio, continuar com o 
procedimento. 

3. Introduza o CD no unidade de CD do computador. Aparece o 
menu do CD. 

4. Seleccionar Open Auto-Adjustment Software (Abrir 
Software Auto-Adjustment). 

5. Aparece o padrao de teste de configura9ao. 




Padrao de teste de configuragao de regulacao automatica 

6. Carregor no botdo Select/Auto (Seleccionar/Auto) no painel 
frontal do monitor para obter uma imagem estdvel e centrada. 
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Componentes do painel frontal 

Os botoes do monitor estao localizados na parte lateral do painel 
frontal. 
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Item 


Controlo 


Funcao 


A 


Menu 

(Display no ecra) 


Menu OSD activo 
O botao fecha o ecra 
OSD. 

(Tambem fecha os ecras 
de definicoes no menu 
OSD.) 


OSD inactivo 

O botao abre o OSD. 


B 


monitor vs: 

(Aumentar 
vol. /Mais) 

Monitor f: 

DI/+ 

(VGA/Mais) 


Menu OSD activo 

O botao permite fazer 

procures para cima ou 

para a direita e aumenta 

OS volores das 

programc^oes. 


OSD inactivo 
monitor vs: 
O botdo aumenta o 
volume dos altifalantes 
do monitor. 
monitor f: 

O botao selecciona a 
entrada de video VGA. 


C 


monitor vs: 

H))/- 

(Diminuir 
vol./Menos) 

Monitor f: 

a/- 

(DVI/Menos) 


Menu OSD activo 
O botao permite fazer 
procures para baixo ou 
para a esquerdo e 
diminuir os valores das 
programa^oes. 


OSD inactivo 
monitor vs: 

O botao baixa o volume 
dos altifalantes do 
monitor. 
monitor f: 

O botao selecciona a 
entrada de video DVI-D. 


D 


Select/ Auto 

(Seleccionar/ 

Auto) 


Menu OSD activo 

O botao funciona como a 

teclc Enter (Seleccionar) 

para seleccionar as 

opcoes do ecra de 

defini^ao. 


OSD inactivo 
O botao inicia a 
regulagao automatica, 
que regula 
automaticamente a 
visualizacao para a 
defini^ao ideal. 
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Item 


Controlo 


Funcao 


E 


Energia 


Botao de alimentag:ao 
Ligo 0 monitor e coloca-o 
em modo de espera 
(mode de suspensao). 


Indicador luminoso de 
alimentacao 
Totalmente operacional: 
Azul 

Modo Sleep: ambar 


F 


o 

(tomada para 
auscultadores) 


Quando os auscultadores estao ligados, nao se ouve 
o som dos altifalantes do monitor. 
So monitor vs: liga os auscultadores ao monitor. 
Monitor f: a tomada para auscultadores encontra-se 
no altifalante direito. 
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Utilizar a visualiza^ao no ecra 

1 . Se o monitor ainda nao estiver ligado, carregue no botao de 
alimenta9ao (Ej para liga-lo. 

2. Para aceder ao menu OSD, carregue no botao Menu (A). 
Aparece o Main Menu (menu principal) do OSD. 



Menu Principal 

Brightness 
(luminosidade) 

Contrast 
(contraste) 

Auto-Adjustment* 

(regula^ao 

automatical 

Volume** 

Advanced Menu 

(Menu 

Avangadas) 

Exit (Sair) 



*A regulacao automatica so aparece para liga^oes VGA. 
**Volume so aparece para os monitores vs. 

3. Para aceder ao menu Advanced OSD (Avan^adas do OSD), 
carregar novamente no botao Menu. Aparece o OSD 
Advanced menu (Menu Avan^adas do OSD). Para obter mais 
informa^oes, consulte a sec^ao seguinte. 

4. Para percorrer os menus Main (Principal) ou Advanced 
(Avan^adas) do OSD, carregue no botao + (Mais) (B) 

no painel frontal do monitor para ir para cima ou no botao 
- (Menos) (C) para ir para baixo. De seguida, carregue no 
botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) (D) para seleccionar 
a fun9ao real9ada. 
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□ O menu desloca-se para cima se mover o cursor para a 
parte inferior das selecgoes. O menu desloca-se para 
baixo se mover o cursor para a parte superior das 
selec96es. 

5. Para dimensionar um item seleccionado, carregar nos botoes 
+ ou -. 

6. Seleccionar Save and Return (guardar e voltar). 

□ Se nao quiser guardar a defini^ao, seleccionar Cancel 
(cancelar) no Advanced Menu (Menu Avan9adas) ou Exit 
(sair) no Main Menu (menu principal). 

7. Carregar no botao Menu para sair do OSD. 

Se nao tocar nos botoes durante 30 segundos (predefinigao) 
quando estiver a visualizar um menu, as novas regulagoes vao ser 
repostas para as defini^oes anteriores, excepto a luminosidade e 
o contraste; de seguida, o menu fecha. 

Regular as definicdes do monitor 

As regulacoes do ecra sao definidas nos menus OSD. Estao 
disponfveis dois menus OSD: 

■ Main (Principal) 

■ Advanced (Avan9adas) 

Menu Principal 

Para aceder ao Menu Principal, carregar no botao Menu no 
monitor. Aparece Main Menu Level 1 (nfvel 1 do menu principal). 
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A tabela que se segue descreve as selec96es e niveis do Main 
Menu (menu principal). 



Menu Principal 


Nivel 1 do menu 


Nivel 2 do menu 


Brightness (luminosidade) 


Adjustment Scale 
(dimensionamento) 


Contrast (contraste) 


Adjustment Scale 
(dimensionamento) 


Auto-Adjustment* (reguia^iao 
outomatica) 




Volume** 


Adjustment Scale 
(dimensionamento) 


Advanced Menu (Menu 
Avan9adas) 




Exit (Sair) 





*A regula?ao outomatica so oparece para liga?6es VGA. 
* *Volume so aparece para os monitores vs. 
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Menu Avancadas do OSD 

Para aceder ao Advanced Menu OSD (Menu Avangadas do 
OSD), carregar novamente no botao Menu (duas vezes) ou 
seleccionar Advanced Menu (Menu Avancadas) no Main Menu 
(menu principal). Aporece o nivel 1 do Advanced Menu (Menu 
Avangadas). 

Depois de seleccionar Advanced Menu (Menu Avancadas) no 
Main Menu (menu principal), o Advanced Menu (Menu 
Avancadas) fica predefinido quando se ligar novamente o 
monitor, ate ser seleccionado Main Menu (menu principal) ou 
aplicada a reposigao dos valores predefinidos. 



A op^ao Advanced Menu OSD (Menu Avancadas do OSD) tem 
tres niveis e pode ser visualizada num dos idiomas disponfveis. A 
tabela que se segue descreve as selec96es, niveis e predefini96es 
do Advanced Menu (Menu Avan9adas). 



Advanced Menu OSD (Menu Avancadas do OSD) 


Nivel 1 


Nivel 2 


Nivel 3 


Predeflnifdes 


Brightness 
(luminosidade) 


Adjustment Scale 
jdimensionamento) 




90 


Contrast 
(contraste) 


Adjustment Scale 
(dimensionamento) 




80 


Controlo de 
imagem 
(apenas 
analogico) 


Auto-Adjustment 

(regulagiao 

automatica) 


Mensagem 
"Adjusting" 
(regular) 






Horizontal Position 

(posigiao 

horizontal) 


Adjustment Scale 
(dimensionamento) 






Vertical Position 
(posi?ao vertical) 


Adjustment Scale 
(dimensionamento) 






Clock (relogio) 


Adjustment Scale 
(dimensionamento) 
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Advanced Menu OSD (Menu Avan^adas do OSD) (Confinua^ao) 


Nivel 1 


Nivel 2 


Nivel 3 


Predefinifdes 




Clock Phase (fase 
do relogio) 


Adjustment Scale 
(dimensionamento) 






Cancelar 








Save and Return 
(guardar e voltar) 






Volume (apenas 
monitor vs) 


ADJ Scale 
(dimensionamento) 




50 


Cor 


9300 K 








6500 K 




6500 K 




Custom Color (cor 
personalizada) 


Custom Color 
Adjustment 
(regulacpao da cor 
personalizada) 






SRGB 








Cancelar 








Save and Return 

iniinrHnr p vnltnri 








1)^1 it^f n 








I nin^Q QimnliripnHo 

Vafl 1 1 1 1 OIIIIUIII 








1 nnlp^ 

1 1 1 1 




1 1 lU 




Espanol 








Francois 








Italia no 








Nederlands 








Cancelar 








Save and Return 
(guardar e voltar) 






Management 
(gestae) 


Power Saver 
(poupan^a de 
energia) 


On/Off Selection 

(seleccao 

ligar/desligar) 


On (Ligado) 
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Advanced Menu OSD (Menu Avan^adas do OSD) (Continuafao) 


Nivel 1 


Nivel 2 


Nivel 3 


Predefini^oes 




Power On Recall 
(reactiva^ao da 
alimentagao) 


On/Off Selection 

(selec?:ao 

llgar/desligar) 


On (Ligado) 




Mode Display 
(visualiza^ao do 
modo) 


On/Off Selection 

(selec?ao 

llgar/desligar) 


Desllgado 




Visualizacao do 
estado do 
indlcador de 
alimenta^ao ligado 


On/Off Selection 

(selec?ao 

ligar/desllgar) 


On (Ligado) 




Sleep Timer 
(temporizador de 
suspensao) 


Menu de definicao 
do temporizador 


Desllgado 




Entrada de video 
predefinida 
(apenas nos 
modelos 

seleccionados do 

mrinitor fl 
1 1 1 1 1 1 


• Analogico: 
VGA 

• Digital: DVI 


DVI 




Basic Menu (Menu 
Basicas) 




Main (Basic) 
(Principal - 
Bdslcos) 




Cancelor 








Save and Return 
(guardar e voltar) 






OSD Control 
(controlo OSD) 


Horizontal Position 

(posicao 
horizontal) 


Adjustment Scale 
(dimenslonamento) 


50 




Vertical Position 
(posl^ao vertical) 


Adjustment Scale 
(dimenslonamento) 


50 




OSD Timeout 
(tempo limite do 
OSD) 


Adjustment Scale 
(dimenslonamento) 


30 Seconds 
(30 segundos) 




Cancelor 







Manual do Utilizador 



4-15 



Utilizar o monitor 



Advanced Menu OSD (Menu Avan^adas do OSD) (Continuafao) 


Nivel 1 


Nivel 2 


Nivel 3 


Predefinifoes 




Save and Return 
(guardar e voltar) 






Informagoes 


Defini96es actuals 








Defini^oes 

recomendadas 








Serial Number 
(numero de serie) 








Total de horas 








Horos de 
retroiluminacao 








Exit (Sair) 






Factory Reset 
(reposicao dos 
valores 
predefinidos) 


Sim 








Nao 
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Seleccionar os conectores de entrada 
de video 

Os dois conectores de entrada sao: 

■ Conector VGA (analogico) 

■ Conector DVI-D (digital) (monitor f, apenas nos modelos 

seleccionados) 

O monitor determina automaticamente quais sao as entradas que 
tem sinais de video vdlidos e mostra a imagem. A entrada de 
video pode ser seleccionada manualmente otroves da funcao de 
OSD ou utilizando os botoes do monitor, carregando no botao 
- (Menos) para a entrada VGA ou no botao + (Mais) para a 
entrada DVI. 

ACUIDADO: Se o monitor ficor ligodo com a mesma imagem 
durante muito tempo, pode ocorrer o efeito de fixacao de imagem. 
Para evitar a fixacao de imagem no ecra do monitor, e necessario 
utilizar sempre uma protec?ao de ecra ou entao desligar o monitor 
se nao o utilizar durante um perfodo de tempo prolongado. 
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Identificar condi^des do monitor 

Aparecem mensagens especiais no ecra do monitor para as 
seguintes condi^oes do monitor: 

■ Input Signal Out of Range (sinal de entrada fora do 
intervalo) — indicc que o monitor nao suportc o sinal de 
entrada de video, porque a resolu^ao ou a taxa de 
actualiza9ao estao definidas para um valor superior ao 
suportado pelo monitor. 

Defina a resolugao e a taxa de actualiza^:ao para o valor 
mostrado. Reinicie o computador para que as novas 
defini^oes sejam implementadas. 

■ Monitor Going to Sleep (suspensao do monitor) — 

indica que o ecra esta a entrar no modo de suspensao. As 
colunas desligam-se no modo de suspensao. 

■ Check Video Cable (verificar cabo de video) — indica 
que um cabo de entrada de video nao estd ligado 
correctamente ao computador ou ao monitor. 

■ OSD Lock (bloqueio OSD) — pode activar ou desactivar o 
OSD, mantendo premido o botao Menu no painel frontal durante 
1 0 segundos. Se o OSD estiver bloqueado, aparece a mensagem 
de aviso "OSD Lock" (bloqueio OSD) durante 10 segundos. 

□ Se o OSD estiver bloqueado, manter premido o botao 
Menu durante 1 0 segundos para o desbloquear. 

□ Se o OSD estiver desbloqueado, manter premido o botao 
Menu durante 10 segundos para o bloquear. 

■ No Input Signal (sem entrada de sinal) — indica que o 
monitor nao estd a receber um sinal de video do computador 
no(s) conector(es) de entrada de video do monitor. Verifique 
se o computador ou a fonte do sinal de entrada estao 
desligados ou no modo de poupanca de energia. 

■ Auto Adjustment is in Progress (regula9ao 
automatica em curso) — indica que a fun9ao Auto 
Adjustment (regulagao automatical estd activa. Consultar 
"Regular qualidade do ecra" neste capitulo. 
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Regular qualidade do ecra 

A funcionalidade auto-adjustment (regulccao automatica) 
sintoniza automaticamente a qualidade da imagem relativamente 
CO formato de visualizag:ao, posi^ao, relogio e fase sempre que 
aparece urn novo modo de video. Para efectuar regula^oes mais 
precisas de entrada VGA, execute o software Auto-Adjust no CD. 
Consultar "Utilizar a fun^ao de regula^ao automatica" neste 
capitulo. 

Para melhorar a qualidade da imagem, utilizar os controlos Clock 
(relogio) e Phase (fase) do monitor. Consultar "Optimizar video 
analogico" neste capitulo. 

Optimizar video analogico 

Este monitor contem um circuito avan9ado que permite ao monitor 
funcionar como um monitor analogico normal. Para melfiorar a 

qualidade da imagem analogico, e possivel regular dois controlos 
no Advanced Menu OSD (Menu Avangadas OSD): 

■ Clock — (Relogio) Aumenta ou diminui o valor para 
minimizar o numero de faixas ou barras verticais no fundo do 
ecra. 

■ Clock Phase (fase de relogio) — aumenta ou diminui o valor 
para minimizar a distorcao ou oscila^oes da imagem. 

So se deve utilizar estes controlos se a fungao de regula9do 
automatica nao fornecer uma imagem de monitor satisfatoria no 
modo analogico. 



Manual do Utilizador 



4-19 



Utilizar o monitor 



Para obter os melhores resultados: 

1 . Deixar o monitor cquecer durante 20 minutos antes de 
efectuar as regula^oes. 

2. Abrir a aplica^ao padrao de regula^ao fornecida com o CD. 

3. Ir para o Advanced Menu OSD (Menu Avan9adas OSD); 
seleccionar Image Control (controlo de imagemj. 

4. Definir primeiro o Relogio principal correctamente, pois as 
defini^oes Fase de relogio dependem da definigao Relogio 
principal. 

□ Quando se regular os valores Clock (relogio) e Clock 
Phase (fase de relogio), se a imagem do monitor ficar 
distorcida, continuar a regular os valores ate a distor^ao 
desaparecer. 

Para repor as predefinicoes, ir para Advanced Menu OSD (Menu 
Avancadas OSD), seleccionar Factory Reset (reposi9ao dos 
valores predefinidos) e seleccionar Yes (sim). 

Entrar nos modos de utilizador 

Se nao utilizar um modo predefinido ou um adoptodor de graficos 
standard, o sinal de controlador de video pode pedir para 
introduzir um modo de utilizador personalizado. Neste caso, 
pode ser necessdrio criar um modo de utilizador. O OSD pode ser 
utilizado para: 

■ Criar um modo definido pelo utilizador com parametros de 
ecra de monitor personalizados. 

■ Reajustar os parametros de qualquer modo de utilizador. 

■ Guardd-los no memoria. O monitor guarda automaticamente 
a nova defini9ao e depois reconfiece o novo modo, tal como 
se fosse um modo predefinido. 

Pode introduzir e guardar dez modos de utilizador, alem dos 
modos predefinidos (consulte a tabela "Modos de video 
predefinidos" no Anexo B). 
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Funcionalidade de poupan^a de 
energia 

Quando o monitor esta no modo normal de funcionamento, o 
indicador luminoso de alimentagao estd a azul e o monitor utiliza 
uma potencia de watts normal. Para obter informa^oes sobre a 
utiliza9ao de energia, consulte "Especifica^oes Tecnicas" (Anexo B). 

O monitor tambem suporta um modo de poupancja de energia 
que e controlado pelo computador. Quando o monitor esta no 
estado de alimenta9:ao reduzida, o ecra do monitor fica vazio, a 
ilumina(;ao de fundo desliga-se e o indicador luminoso de 
alimenta9ao fica a ambar. O monitor utiliza o minimo de energia. 
Quando activado, o monitor demora alguns segundos a aquecer 
antes de voltar ao modo de funcionamento normal. O estado de 
alimenta9ao reduzida do modo de poupan9a de energia e 
activado se o monitor nao detector, nem o sinal de sincroniza9ao 
horizontal, nem o sinal de sincroniza9ao vertical. A 
funcionalidade Pov/er Saver (poupan9a de energia) tem de ser 
activado no PC para que esta op9ao funcione. 

Para obter informa96es sobre como definir as funcionalidades de 

poupanca de energia (tambem conhecido como funcionalidades 
de gestdo de energia), consulte a documenta9ao do computador. 

A funcionalidade de poupanca de energia so funciona se o 
monitor estiver ligado a computadores que suportem a fun9ao de 
poupan9a de energia. 
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A 



Resolu^ao de problemas 



Resolver problemas comuns 

A seguinte tabela apresenta eventuais problemas, a possfvel 
causa de cada problema e as solu^oes recomendadas. 



Problema 


Possivel causa 


Solucao 


O ecra estd vazio. 


O cabo de alimenta?ao 
estd desligado. 


Ligar o cabo de 
alimenta^ao. 




O interrupter de 
alimentagiao estd 
desligado. 


Ligar o aparelho. 




O cabo de vfdeo estd 
ma! iigcdo. 


Ligar o cabo de vfdeo 
correctamente. Consulte 
"Instolcr o monitor" 
(capftulo 3) para mais 
informa^oes. 




O utilitdrio do ecra 
vazio estd activo. 


Premir uma tecia no teclado 
ou mover o rato para 
desligar o utilitdrio do ecra 

vazio. 


A imagem aparece 
desfocada, sem 
definigao ou 
demasiado escura. 


A luminosidade e o 
contrcste sao 
demasiado baixos. 


Premir no botao Select/Auto 
(Seleccionar/Auto) no 
painel frontal do monitor. Se 
isto nao melhorar a 
imagem, carregue no botao 
Menu para abrir o Basic 
OSD Menu (Menu Bdsico 
OSD) e regule a 
luminosidade e o contraste 
conforme necessdrio. 
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Problema 


Possivel causa 


Solucao 


A imagem nao esta 
centrada. 


Podera ser necessario 
regular a posi?ao. 


Carregar no botao Menu 
para aceder ao menu OSD. 
Seleccionar Image 
Control (Controlo de 
imagem)/ Horizontal 
Position (Posicao 
horizontal) ou Vertical 
Position (Posi?ao vertical) 
para regular a posicao 
horizontal ou vertical da 
imagem. 


"No ConnecMon, 
Check Signal Cable" 
(Sem liga^ao, 
verifique o cobo de 
sinal) aparece no 
ecra. 


O cobo de video do 
monitor esta desligado. 


Ligue o cabo de video do 
monitor ao conector VGA 
no computador ou ligue o 
cabo de sinal DVI-D 
(vendido a parte - apenas 
nos modelos seleccionados 
do monitor f) ao conector 
DVI no computador. Antes 
de ligar o cabo de video, 
certifique-se de que o 
computador esta desligado. 


"Fore do intervaio." 


A resolucao de imagem 
e a taxa de 
actualiza^ao estao 
programodas para um 
valor superior ao 
suportado pelo monitor. 


Reinicie o computador e 
entre no Modo de 
seguran^a. Altere as 
programacoes para uma 
programacao suportado 
(consulte a tabela em 
"Modos de video 
predefinidos" no Anexo B). 
Reinicie o computador para 
que as novas programacoes 
sejam implementadas. 
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Utilizar a World Wide Web 

Antes de contactor o servigo de assistencia a clientes, consultar a 
assistencia tecnica do HP em: http://www.hp.com/support 

Seleccionar o pofs/regido pretendido e depois seguir as Iiga96es 
para obter o pagina de assistencia para monitores. 

Instru^oes para chamar a assistencia 
tecnica 

Se nao for possfvel resolver um problema utilizando as sugestoes 
de resolucao de problemas nesto secgao, pode ser necessario 
contactor a assistencia tecnica. Para obter informo^oes do 
contacto de assistencia tecnica, consultar a documenta9ao 
impressa inclufda com o monitor. Verificar se tem os seguintes 
dados disponfveis quando fizer a chamada: 

■ Numero do modelo do monitor (locolizodo numo etiqueto no 
parte de trds do monitor) 

■ Numero de serie do monitor (locolizodo numo etiqueto no 
parte de trds do monitor) 

■ Data de com pro no focturo 

■ Condi(;oes em que ocorreu o problema 

■ Mensagens de erro recebidos 

■ Configuragao do hardware 

■ Nome e versao do hardware e software utilizodos 

Localizar a etiqueto de dassificacoes 

A etiqueto de dassificacoes no monitor indico o numero de pegos 
sobresselentes, o numero do produto e o numero de serie. Estes 
numeros podem ser necessdrios quando se entrar em contacto 
com a HP sobre o modelo do monitor. 

Localizar a etiqueto de clossificocao do monitor no parte de trds. 
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Especifica^oes Tecnicas 



Todas as especificacoes representam especifica^oes tfpicas 
fornecidas pelos fabricantes do componente da HP; o 
desempenho real pode variar para ma is ou para menos. 



Monitor LCD vs do HPs 



Monitor LCD vs do HP 


Tipo de visor 

vs15 da HP 

vslZda HP 
vsl9da HP 


TFT LCD Active Matrix 
38,10 cm. 38,1 cm 
1 Z polegadcs 43,2 cm 
19polegadas 48,3 cm 


Tamanho da imagem 

vsl5 da HP 
vslZda HP 
vs19da HP 


15,0 pol. na diagonal 38,1 cm 
1 Z,0 pol. na diagonal 43,2 cm 
19,0 pol. na diagonal 48,3 cm 


Inclinapao -5° a 30° 


Protec^ao do monitor Polorizador cnti-reflexo com revestimento duro 

(apenas nos modelos seleccionados) 


Peso mdximo (sem embalagem 
vsl5 da HP 
vslZda HP 
vsl9da HP 


3,31 kg. 3,3 kg 
ll,Zlb. 5,3 kg 
5,99 kg. 6,0 kg 
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Monitor LCD vs do HP (Continua^ao) 


L/l 1 1 ICMoOCd 1 1 1 l\«IU 1 1 lUU U UUoCI 

vsl5 da HP 
vslZda HP 
vsl9 da HP 


A Itt 1 Y 1 n rn 1 1 m v 

Profundidade 
13,6x 13,ZxZ,5 
polegadas 
15,4x 15x8,1 
polegadas 
16,Zx 16,8x8,1 
polegadas 


A f 1 irn V 1 rt rn 1 1 m v 

Profundidade 
345 X 34Z X 1 89 mm 
391 X 381 X 204 mm 
424 X 426 X 204 mm 


Resolugiao grafica maxima 

vsl5 da HP 
vslZda HP 

..-TO J™ LJD 

VS 1 y da HK 


Modo analogico de 
Modo analogico de 
Modo analogico de 


1 024 X Z68 (Z5 Hz) 
1 280 X 1024 (Z5 Hz) 
1 280 X 1024 (Z5 Hz) 


Modo de texto 


Z20 X 400 




Distancia entre pontos 

vsl5 da HP 
vslZda HP 
vsl9da HP 


0,29Z X 0,29Z mm 

0,264 X 0,264 mm 
0,294 X 0,294 mm 


Frequencia horizontal 
(modo analogico) 

vsl5 da HP 
vslZda HP 
vsl9da HP 


30 a 61 kHz 
30 a 83 kHz 
30 a 83 kHz 


TaxQ de actualiza^ao vertical 
(modo analogico) 


50 a Z6 Hz 




Requisitos ambientais 
Temperatura: 

Temperatura de funcionamento 

Temperatura de nao 
funcionamento 


41 a 95° F 
-4 a 140° F 


5 a 35° C 
-20 a 60° C 


Humidade relative 


20% a 80% 
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Monitor LCD vs do HP (Continua^ao) 


Fonte de alimenta^ao 


100-2407%, 50/60 Hz 


Consumo de energia 




vs15 da HP 


<32 watts normal 


vsl7 da HP 


<45 watts normal 


vsl9da HP 


<45 watts normal 






Sleep 


<2 watts normal 


vs15 da HP 


<2 watts normal 


vslZda HP 


<2 watts normal 


vsl9 do HP 




Terminais de entroda 


Conector VGA do tipo 




D de 15 pinos 



Manual do Utilizador 



B-3 



Especifica(;des Tecnicas 



Monitor LCD f do HPs 



Monitor LCD f do HP 



Tipo de visor 

fl705 da HP: 
(1 on'; rin HP- 


TFT LCD Active Matrix 
1 7 polegadas 
1 9 polegadas 


43.2 cm 

48.3 cm 


Tamanho da imagem 

f1705 da HP: 
(1 on'; rln HP- 


17,0 pol. no diagonal 
19,0 pol. no diagonal 


43.2 cm 

48.3 cm 


Inclina^ao 


-5° a 35° 




Protec^ao do monitor 


Polarizador anti-encadeamento com 

revestimento rfgido 

(apenas em modelos seleccionados) 


Peso mdximo (sem embalagem) 
f1705 da HP: 
f1905 da HP: 


1 3 lbs. 
15,4 lbs. 


5,9 kg 
7,0 kg 


Dimensoes (incluindo a base) 
fl705: 
(altura mfnima) 

fl705: 
(altura mfnima) 


Altura X Largura x 
Profundidode 
17,7x 14,9x 10 
polegadas 
(15 polegadas) 

18,5 x 16,7x 10,5 
polegadas 

(1 3,7 polegadas) 


Altura X Largura x 

Profundidode 

445 x 379 X 253 mm 

(381 mm) 

471 X 425 X 257 mm 
(348 mm) 


Resolu^ao grdfica maxima 


Modos analogico e digital 1 280 x 1 024 

(75 Hz) 


Modo de texto 


720 X 400 




Distancia entre pontos 

fl705 da HP: 
f1905 da HP: 


0,264 X 0,264 mm 
0,294 X 0,294 mm 
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Monitor LCD f do HP (Continua^ao) 



Frequencia horizontal 
(modo analogico) 


30 a 83 kHz 


Toxa de actuoliza^ao vertical 

(modo analogico) 


50 a 76 Hz 


Requisitos ambientais 

Temperature: 

Temperatura de funcionamento 
Temperatura de nao 
funcionamento 


41 a 95° F 5a35°C 
-4 a 140° F -20 a 60° C 


Humidade relativa 


20% a 80% 


Fonte de alimenta9ao 


100-240V%, 50/60 Hz 


Consumo de energia 


<70 watts normal 


Consumo de energia no modo 
bleep 


<2 watts normal 


Terminais de entrada 


Conector VGA do 
tipo D 

conector Cabo DVi-D vendido d 
Conector DVI-D parte 
(apenos nos modelos 
selecclonados) 
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Modos de video predefinidos 

Este monitor reconhece automaticamente muitos modos de entrada 
de video predefinidos que aparecem devidamente centrados e 
com o formato correcto no ecra. Os modos que se seguem vem 
instalcdos de fdbrico e sao as resolu^oes de visualiza^ao 
normolmente mais utilizodas: 

■ O modelo vsl5 da HP suporta modos predefinidos de 1 a 1 1 

■ O modelo vsl 7 da HP suporta modos predefinidos de 1 a 1 5 

■ O modelo vsl 9 da HP suporta modos predefinidos de 1 a 1 5 

■ O modelo fl705 da HP suporta modos predefinidos de 1 a 15 

■ O modelo fl905 da HP suporta modos predefinidos de 1 a 15 
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Modos de entrada de video instalados de fabrica 


Predefinifoes 


Formato 
de pixels 


Frequencia 
horizontal (kHz) 


Frequencia 
vertical (Hz) 


1 


640 X 480 


31,5 


60,0 


2 


640 X 480 


37,9 


72,0 


3 


640 X 480 


37,5 


75,0 


4 


720 X 400 


31,5 


70,0 


5 


800 X 600 


37,9 


60,0 


6 


800 X 600 


48,1 


72,0 


7 


800 X 600 


46,9 


75,0 


8 


832 X 624 


49,7 


75,0 


9 


1024x768 


48,4 


60,0 


10 


1024x768 


56,5 


70,0 


1 1 


1024x768 


60,0 


75,0 


12* 


1152x870 


68,7 


75,6 


13* 


1152x900 


71,7 


76,0 


14* 


1280x 1024 


63,9 


60,0 


15* 


1280x 1024 


80,0 


75,0 



*Predefini9ao nao suportada pelo monitor vsl 5 da HP. 
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Qualidade do monitor LCD e politico 
de pixels 

O Monitor LCD do HP utiliza uma tecnologio de alta precisao, 
fabricodo de ocordo com os padroes mais elevados para garantir 
urn desempenho sem problemas. Contudo, o monitor pode ter 
algumas imperfei^oes, tais como pontos escuros ou pontos 
brilhantes pequenos. Isto e uma caracterfstica comum a todos os 
visores LCD utilizados em produtos fornecidos pelos fornecedores 
e nao e especifico do Monitor LCD da HP. Estas imperfei^oes sao 
provocadas por um ou mais pixels ou sub-pixels defeituosos. 

■ Um pixel e constituido por um sub-pixel vermelho, um verde e 
um azul. 

■ Um pixel defeituoso estd sempre ligado (um ponto brilhante 
num fundo escuro) ou esta sempre desligado (um ponto escuro 
num fundo claro). O primeiro caso e o mais visivel dos dois. 

■ Um sub-pixel defeituoso (defeito de pontos) e menos visivel do 
que um pixel completamente defeituoso, e pequeno e so pode 
ser visto num determinado tipo de fundo. 

O Monitor LCD da HP tem: 

■ Menos de 5 pontos defeituosos 

■ 0 pixels defeituosos 

■ 3 sub-pixels brilhantes defeituosos (mdximo) 

■ 5 sub-pixels escuros defeituosos (mdximo) 

Para localizar os pixels defeituosos, o monitor deve ser 
visualizado em condi^oes de funcionamento normais e no modo 
de funcionamento normal a uma taxa de actualiza^ao e resolugao 
suportada e a uma distancia de cerca de 50 cm (16 polegadas). 

A HP espera que, com o tempo, a industria continue a aperfeigoar 
a sua capacidade para produzir monitores com menos 
imperfei^oes e a ajustar as directivas a medida que forem 
introduzidos melhoramentos. 
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Requisitos do cabo de alimenta^ao 

A fonte de alimenta^ao do monitor e fornecida com a 
funcionalidade Automatic Line Switching (ALS - comuta9ao 
automatica de linha). Esta funcionalidade permite que o 
computador funcione com tensoes de entrada entre 100-1 20V'\; 
ou 200-240V'v. 

O conjunto de cabos de alimenta9ao (cabo flexivel ou ficha para 
liga^ao a tomada de parede) recebidos com o monitor satisfaz 
OS requisitos de utiliza9ao no pafs/regiao onde adquiriu o 
equipamento. 

Se necessitar de obter um cabo de alimenta^ao destinado a ser 
utilizado noutro pafs/regiao, deverd adquirir o cabo de 
alimentccao oprovado para utiliza9ao nesse pafs/regiao. 

O cabo de alimenta9ao deve ser o adequado para o produto e 
deve estar em conformidade com a tensao e corrente indicadas na 
etiqueta de classifica96es electricas do produto. As classifica96es 
de tensao e corrente do cabo devem ser superiores as 
classifica96es indicadas para o produto. Alem disso, a area de 
sec9ao transversal do fio deve ter no mfnimo 0,75 mm^ 
ou 1 8AWG e o comprimento do cabo deve ser entre 4,94 pes 
(1 ,5 m) e 1 2 pes (3,6 m). Caso tenha duvidas relacionadas com o 
tipo de cabo de alimenta9ao a utilizar, contacte o fornecedor de 
assistencia autorizado da HP. 

O cabo de alimenta9ao deve ser colocado de forma a que nao 
seja pisado nem perfurado por objectos colocados sobre ou junto 
a este. Deve prestar-se especial aten9ao a ficha, a tomada 
electrica e ao ponto em que o cabo sai do produto. 
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Avisos da entidade reguladora 

Aviso da Federal Communications 
Commission (Comissao de comunica^oes 
federais norte-americana) 

Este equipamento foi testado e esta em conformidade com os 
limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a 
Parte 15 das Normas FCC. Estes limites sao concebidos para 
fornecer uma protec^ao razodvel contra interferencias nocivas 
numa instala^ao domestica. Este equipamento gera, utiliza e pode 
emitir energia de radiofrequencia e, se nao for instalado e 
utilizado de acordo com as instru^oes, pode provocar 
interferencias prejudiciais ds comunicagoes por radio. No 
entanto, nao se pode garantir que nao ocorra nenfiuma 
interferencia numa determinada instala^ao. Se este equipamento 
provocar interferencias prejudicais d recepgao de radio ou 
televisao, o que pode ser determinado desligando e ligando o 
equipamento, o utilizador e incentivado a tentar corrigir a 
interferencia atraves de uma ou varias das seguintes medidas: 

■ Reorientar ou reinstalar a antena receptora. 

■ Aumentar a distancia entre o equipamento e o receptor. 

■ Ligar o equipamento a uma tomada de parede num circuito 
diferente daquele ao qual estd ligado o receptor. 

■ Consultar o revendedor ou um tecnico especialista de radio e 
televisao para obter ajuda. 
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Modifica^oes 

A FCC exige que o utilizador seja notificado do facto de 
quaisquer alteragoes ou modifica96es introduzidas no dispositivo 
que nao sejam aprovadas explicitamente pela Hewlett-Packard 
Company poderem invalidar a autoriza9ao do utilizador para 
utilizar o equipamento. 

Cabos 

As ligagoes a este dispositivo devem ser efectuadas com cabos 
blindados que tenham tampas de conectores RFI/EMI metalicas 
para manter a conformidade com os Regulamentos e Normas FCC. 
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Declara^ao de conformidade para 
produtos marcados com o logotipo 
FCC, somente nos Estados Unidos 

Este dispositivo estd em conformidade com a Parte 15 das Regras 
FCC. A sua utilizagao esta sujeita ds duas condi^oes que se 
seguem: (1) este dispositivo nao pode provocar interferencias 
nocivos, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferencia 
recebido, incluindo as interferencias que possam causar um 
funcionamento indesejado. 

Para perguntas relacionadas com o produto, contactor: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 

Houston, Texas 77269-2000 

Ou ligar para o numero 

1-800-474-6836 

Para questoes relacionadas com esta declara^do FCC, contactor: 

Hev/lett-Pockord Company 

P. O. Box 692000, Moil Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Ou ligar para o numero 

1-281-514-3333 

Para identificor este produto, consultor o numero de pe9a, serie ou 
modelo do produto. 
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Elimina^ao de materials 

Este produto HP contem os seguintes materiais que poderao exigir 
urn tratamento especial no fim da sua vida util: 

■ Mercurio na lampada fluorescente no visor LCD. 

■ Chumbo na soldo e em olguns fios de componentes. 

A eliminagdo deste material pode estar regulamentada devido a 
considera^oes ambientais. Para informa^oes sobre a elimina^ao 
ou reciclogem, contocte as entidodes locois competentes ou a 
associagao de industrias electronicas dos EUA, a EIA (Electronic 
Industries Alliance) (http://eiae.org). 

Aviso para o Canada 

Este aparelho digital de classe B preenche todos os requisitos da 
regulamenta(;ao canadiana relativa a equipamentos que causam 
interferencias. 

Avis Ganadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglementsur le materiel brouilleur du Canada. 
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Aviso Regulador da Uniao Europeia 



Este produto esta em conformidade com as seguintes directivas da UE: 

■ Directiva para a Baixa Tensao 23/73/CEE 

■ Directiva CEM 89/336/CEE 

O cumprimento destas directivas implica a conformidade com as 
normas europeias harmonizadas aplicaveis (normas europeias) 
que estdo listadas na Declara^ao de Conformidade da EU emitida 
pela Hev/lett-Packard para este produto ou esta famflia de 
produtos. 

O cumprimento das directivas e indicado pela seguinte marca de 
conformidade aplicada no produto: 




xxxx* 



Esta marca e valida para 
produtos que nao de 
telecomunicacoes e produtos 



de telecomunicacoes 
harmonizados da EU 
(p. ex. Bluetooth). 



Esta marca e valida para 
produtos de telecomunicacoes 
nao harmonizados na EU. 
*Numero de organismo 
notificado (utilizado apenas 
quando aplicavel - consultar a 
etiqueta do produto) 
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Destruicao, por Utilizadores na Uniao 
Europeia, de Equipamento Usado no 
Lixo Domestico 




Este sfmbolo, no produto ou na respectiva embalagem, indica que 
este material nao deve ser destruido com outro lixo domestico. E 
da sua responsabilidade destruir o equipamento usado levandoo 
para um local de recoiha apropriado, destinado a reciclagem de 
produtos electricos e electronicos usados. A recoiha e reciclagem 
separada do seu equipamento domestico quando da destrui^ao, 
ajudcra a preservar os recursos naturais e a asseguror que ele e 
reciclado atraves de um processo que protege a saude humana e 
o ambiente. Para obter mais informa^:6es sobre onde pode 
colocar o seu equipamento usado para reciclagem, contccte a 
entidade responsavel local, o servigo de destrui9ao do lixo 
domestico, ou a loja onde adquiriu o produto. 
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Aviso para o Japao 

^(Dmmiis m!^mmm^mmm%s^mmmm^ (vccd ©s* 

Aviso para o Gabo de Alimenta^ao no 
Japao 

Aviso para a Goreia 
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Conformidade com o programa EPA 
Energy Star 



ENERGY STAR 

Os produtos com o logotipo ENERGY STAR"^ na embalagem estao 
qualificados de acordo com as directivas ENERGY STAR*" da 
Agencic de protecgao ambiental dos EUA, no que se refere a 
eficiencio energetico. 

Os produtos portadores da etiqueta ENERGY STAR* foram 
concebidos para consumir menos energia, ajudam-no a poupar 
dinheiro nas contas de utilitdrios e contribuem para a preserva9ao 
do ambiente. 

ENERGY STAR* e uma marca registada do governo dos Estados 
Unidos. 
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Programa de reciclagem da HP 

A HP dispoe de programas de reciclagem de hardware da HP e 
de outros fabricantes em varias areas geograficas. 

As condi96es e a disponibilidade destes programas variam de 
acordo com a area geografica, consoante a legisla^ao e as 
necessidades dos clientes. Para mais informacoes sobre o 
programa de reciclagem da HP, consulte o Web site da HP: 
http://www.hp.com/recycle 
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